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1. Budynek Ko
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2. Budynek Plebanii Nowej:

2. Budynek Plebanii Nowej:

-wykonanie instalacji ogrzewania $cienno/podtogowego

-zaplanowano zmiang zrédfa zasilania obiektu na pompe ciepla. Proponowana lokalizacja
pompowni .to pomieszczenie w budynku nowej plebani. Pompa zasilana bedzie z sond
pionowych

-dla poprawy efektywnosci ekonomicznej eksploatacji zaplanowano zasilanie pompowni
przez instalacje paneli fotowoltaicznych usytuowanych na terenie dziatki 1157

-w celu ograniczenia strat ciepla zaplanowano wymiane 3 drzwi oraz 8 okien

-wykonanie instalacji o$wietleniowej 51 szt. opraw

-zaplanowano docieplenie stropu i podfogi na gruncie

-wykonanie instalacji sygnalizacji oraz monitoringu p.poz. w maszynowni

(opisany budynek nie jest objety ochrong zabytkéw, jednak z uwagi na bliskq lokalizacjg
budynkéw objetych ochrong zabytkéw przedstawiono zakres planowanych prac)

*Wymagane zgloszenie



2. Budynek Plebanii Nowej:

=

e e e 02

osa vpan A ge
i

w6l

;
¥



gd.



Elewoac jo potnocna

Flewoc jo poludniowa

J L

1

P 1 [

42—

Elewac jo wschodnia

Flewac jo zachodnia

IR
I

o b

g

il 0

|| [ ]

A0,



—315—

1425 C64—

Obrys parteru i |
pietra

1425—

t- tazienka

/[f/{ '



piwnicy
sl

S

r\y

Ok

s
14

P\J



3. Budynek Plebanii Starej

3. Budynek Plebanii Starej:

-zaplanowano Zrédlo zasilania obiektu — pompa ciepta. Proponowana lokalizacja pompowni
to budynek starej plebani. Pompa zasilana bedzie z sond pionowych

-dla poprawy efektywnosci ekonomicznej eksploatacji zaplanowano zasilanie pompowni
przez instalacje¢ paneli fotowoltaicznych usytuowanych na terenie dziatki 1157

-w celu ograniczenia strat ciepta zaplanowano izolacj¢ fundamentow

-zaplanowano wymiang 5 drzwi i 14 okien

-zaplanowano wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego i chtodzenia sciennego
-zaplanowano wymiana instalacji elektrycznej

-zaplanowano docieplenie podlogi na gruncie

-wykonanie instalacji o$wietleniowej 36 szt.

*Wymagany projekt budowlany oraz projekt prac geologicznych
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